
EnlacE dE intrusión sincronizado doblE por microondas

El modelo 320sl es un sistema  perimetral doble (apilado) para la detección de 

intrusiónes a tráves de microondas, diseñado para proteger bienes de alto ries-

go. El enlace inferior, habitualmente montado entre 300 a 460 mm (de 12 a 18 

pulgadas) sobre el nivel del terreno, es el modelo 310b de southwest microwave. 

Este enlace opera en una frecuencia de banda K (24,125 GHz) para proporcionar 

un patrón muy estrecho de detección, optimizado para detectar un intruso que se 

arrastre con lentitud (objetivo de radar estándar por esfera métalica de 30 cm). El 

enlace superior, montado entre 0,7 a 1 m (de 30 a 40 pulgadas) sobre el nivel del 

terreno, es el modelo 300b de southwest microwave. Este enlace opera en una 

frecuencia de banda X (10,525 GHz) para proporcionar un patrón de detección 

de anchura media, diseñado para detectar un intruso que camine, corra o salte.

para detectar intentos de puenteo, se podrán apilar enlaces adicionales a mayor 

altura a fin de aumentar la altura general de la zona de detección. cuando resulte 

ventajoso utilizar enlaces adicionales de 300b o 310b o transceptores, se podrá 

conectar un único par de cables trenzados entre los transmisores de enlaces 

para permitir que trabajen juntos en modo de esclavo o que se conecten al sync-

plexer modelo smc10 para su sincronización total.

se podrá seleccionar cualquier transmisor para que sea el maestro con otro sub-

ordinado a él, o que ambos enlaces se sincronicen desde el syncplexer smc10 

controlado por cristal. una sincronización total previene completamente la inter-

ferencia mutua entre dos o más enlaces de banda X o de banda K, o entre los 

transceptores.

El modelo 320sl proporciona una detección casi perfecta, aun con intrusos que 

se desplacen arrastrándose o rodando, con una sección transversal de radar de 

valores tan bajos como 0,2 metros cuadrados. dado que los enlaces de banda X 

y banda K se diseñaron para detectar blancos específicos, se puede lograr la de-

tección con niveles muy bajos de sensibilidad. por este motivo, el modelo 320sl 

funciona de manera excepcional en nar/Far, aun en entornos críticos.

principalEs caractEristicas

conFiGuración dEl sEnsor ampliablE y dE máXima sEGuridad para las 
instalacionEs dE mayor riEsGo.

modElo 320sl

El modelo 320sl de Enlaces de intrusión sincronizados 
dobles por microondas en conjunción con el modelo 
380 de southwest microwave o el ms16 sensore de 
tecnologia dual para una detección completa de terreno, 
muros y techos.

  dEtEcción dE 183 m (600 piEs)

   dEtEcción dE trayEctorias múltiplEs 
por banda X y K para una conFiabilidad 
absoluta.

   no sE vE aFEctado por vibracionEs, 
viEnto, lluvia, niEvE, polvo o EXtrEmos dE 
tEmpEratura.

   un patrón idEal EstrEcHo dE ElEvada 
dEtEcción cubrE toda El árEa.

   circuitos dE alinEación autocontEnidos E 
indicadorEs luminosos dE problEmas.

   FuncionamiEnto sincronizado Evita 
intErFErEncias mutuas.



Equipamiento que se suministra: transmisor modelo 300bt-33252, 
receptor modelo 300br-33252, transmisor modelo 310bt-33253, 
receptor modelo 310br-33253, (2) cajas a prueba de la intemperie 
bX15, (2) fuentes de alimentación ps13 y (4) soportes de montaje 
universal.

Frecuencia: Modelo 300B: 10,525 GHz (disponible desde 9,4 GHz 
a 10,8 GHz), identificador aprobado por la F.c.c. ca68H9300b.  
modelo 310b: 24,125 GHz, identificador aprobado por la F.c.c. 
ca68H9310b. 

Potencia de salida: 300b: pico de 10 mW,  promedio de 5mW. 310b: 
pico de 4 mW, promedio de 2 mW (ambos modulados con ondas 
cuadradas).

Alcance: máximo de 30,5 a 183 m (100 a 600 pies).

Tamaño del objetivo: Humano de 35 kg, que se desplace caminando, 
corriendo, arrastrándose o saltando. Humano  de 35 Kg que se 
desplace arrastrándose o rodando, o simulación con una esfera de 
metálica de 30cm de díametro, detectando a una distancia máxima 
de 183 m (600 pies).

Velocidad del objetivo: 30 mm/segundo a 15 m/segundo (0,1 pies/
segundo a 50 pies/segundo).

Probabilidad de detección: mínimo de 0,99.

Ajuste automático de alcance: El enlace se ajusta en forma 
automática a los cambios lentos en la pérdida de trayectoria por 
lluvia, nieve, etc. alcance aGc de -54db.

Canales de modulación: cuatro, seleccionables in situ (interno). dos 
(externos) para su uso con el syncplexer smc10.

Tasa de falsas alarmas: 1/unidad/año según la relación señal/ruido.

Entorno operativo: -40°c a 66°c (-40°F a +150°F). Humedad relativa 
de 0 a 100%.

Voltaje de suministro: transformador conectable de bajo voltaje, 110 
vac 60 Hz (220 vac 50 Hz optativo) a 16 vac. regulado y filtrado 
hasta 13,6 vdc a 300 ma.

Corriente de suministro: 300bt: 20 ma, 300br: 20 ma. 310bt: 150 
ma, 310br: 20 ma.

Salida de alarma: spdt-Form c, 2 amps a 28 vdc.

Interruptor de sabotaje: spdt-Form c, 2 amps a 28 vdc.

Autosupervisión: alarma por fallo o por prueba remota.

Montaje: montaje giratorio con bloqueo. ajustable a 20° en cualquier 
dirección.

Monitoreo a distancia: alineación, sensibilidad y voltaje de la 
fuente de alimentación controlados con un Equipo de prueba de 
funcionamiento rm83 en el receptor.

Indicadores luminosos: indicadores luminosos ubicados en el 
interior con lEd de encendido en el transmisor. alarma, señal de 
interferencias, canal erróneo y sincronización de receptor ubicados 
en el receptor.

Peso de embarque: 26,3 kg (58 libras) sistema total. 
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EspEciFicacionEs dEl modElo 320sl

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

EspEciFicacionEs

montajE típico tX o rX

patronEs dE dEtEcción

dimEnsionEs

1270 mm
(0,6 in)

DIA.

152 mm (6,0 in)

Pernos en U de 4 pulg. estándar
(El poste debe medir 4 pulg. de diámetro
externo, O.D.)

89 mm (3,5 in)

257 mm
(10,125 in)

20° de inclinación máx.
CUALQUIER DIRECCIÓN

AGUJEROS PARA MONTAJE
 114 mm (4,5 pulg.)
102 mm (4,0 pulg. )
71 mm (2,81 pulg. )

,76-1m
(30-40 in)

305-457mm
(12-18 in)

1,2 m (4 ft)

1,2 m (4 ft)

2,4 m (8 ft)

2,4 m (8 ft)

1,8 m (6 ft)

1,2 m (4 ft)

2,4 m (8 ft)

0,6 m (2 ft)

Vista Vertical

Vista Horizontal




